INVENTECH"

I henhold til forordning (EF) nr. 1907 /2006(REACH), vedlegg Il med endringer, Forordning (EU)2020/878

Felgrens F360

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Produktidentifikator

Handelsnavn: Felgrens F360
Produkt nr.: 60001410
v Unik Formular P300-T08J-7009-GHMC

Identifikasjon (UFI):
Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarades

Aktuelle identifiserte Rensemiddel, Surt vaskemiddel, Felgrens for bruk i hjulvaskemaskin levert av INVENTECH AS
anvendelser for stoffet Begrenset til profesjonell og industriell bruk.
eller blandingen:

Ikke tilradde anvendelser: Ingen kjente
Opplysninger om leveranderen av sikkerhetsdatabladet

Selskapsopplysninger: INVENTECH AS
Fjellhamarveien 52
1472 Fjellhamar

Norge

+47 2238 28 00

inventech.no
E-post: post@inventech.no
v Revidert: 26.05.2026
v SDS Versjon: 6.0

v Dato for forrige utgave: 30.12.2025 (5.0)

Nedtelefonnummer

Ngdsituasjon: Ring 113, be om giftinformasjonen. Apent 24 timer i dggnet.
Giftinformasjonen pa tif.nr.: +47 22 59 13 00

Se avsnitt 4 om 'Ferstehjelpstiltak’

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

Klassifisert i henhold til CLP-forskriften.

2.1. v Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Skin Corr. 1B; H314, Gir alvorlige etseskader pa hud og gyne.
Eye Dam. 1; H318, Gir alvorlig gyeskade.
2.2 v Merkingselementer
Farepiktogram:
o
Varselord: Fare
Faresetninger: Gir alvorlige etseskader pa hud og gyne. (H314)
v Sikkerhetssetning(er):
Generelt Ikke relevant.
v Forebygging Ikke innand damp/take. (P260)
Benytt ansiktsbeskyttelse/vernehansker/verneklzer. (P280)
Tiltak VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. (P301+P330+P331)
VED HUDKONTAKT (eller haret): Tilsglte kleer ma fjernes straks. Skyll eller dusj huden med
vann. (P303+P361+P353)
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I henhold til forordning (EF) nr. 1907 /2006(REACH), vedlegg Il med endringer, Forordning (EU)2020/878

VED KONTAKT MED @YNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjere. Fortsett skyllingen. (P305+P351+P338)
Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege. (P310)

Oppbevaring Ikke relevant.
Disponering Ikke relevant.
vInneholder: Fosforsyre 75 %

Hexyl D-glukosid

v Annen merkning:
UFI: P300-T08J-7009-GHMC
Etikettering av innhold i >5% - <15%
overensstemmelse med - Ikke-ioniske overflateaktive stoffer
produktforskriften - Fosfater
(gjelder emballasje til
vaskemidler som selges til
allmennheten):

2.3. Andre farer

Annet: Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer
dem som PBT og/eller vPvB.
Produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert til  vaere hormonforstyrrende i henhold
til kriteriene i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller
kommisjonsforordning (EU) 2023/707.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.1. Stoffer
Ikke relevant. Dette produktet er en stoffblanding.

3.2. v Stoffblandinger

Fosforsyre 75 % CAS-nr.: 7664-38-2 5-10% Skin Corr. 1B, H314 (C 2 25%) [11
EF-nr: 231-633-2 Skin Irrit. 2, H315 (10% < C < 25%)
REACH: Eye Irrit. 2, H319 (10% < C < 25%)
Indeksnr: 015-011-00-6

sitronsyremonohydrat CAS-nr.: 5949-29-1 5-10% Skin Irrit. 2, H315
EF-nr: 611-842-9 Eye Irrit. 2, H319
REACH:
Indeksnr:

2-(2-Butoksyetoksy)etanol CAS-nr: 112-34-5 1-5% Eye Irrit. 2, H319 [11, [3]
EF-nr: 203-961-6
REACH:
Indeksnr: 603-096-00-8

Hexyl D-glukosid CAS-nr.: 54549-24-5 1-5% Eye Dam. 1, H318
EF-nr: 259-217-6
REACH:
Indeksnr.:

Alkoholer, C9-11, etoksylert CAS-nr.: 68439-46-3 1-5% Eye Irrit. 2, H319 [19]
EF-nr: 614-482-0
REACH:
Indeksnr:

Se avsnitt 16 for de fullstendige H-setningene det vises til ovenfor. Tiltaks- og grenseverdier, hvis tilgjengelig, er oppfart
i avsnitt 8.

Annen informasjon
[1] EU har en veiledende grenseverdi for stoffet.
[3]11felge REACH, vedlegg XVII, er stoffet underlagt restriksjoner.
(19) UVCB= Ukjent eller variabel sammensetning, komplekse reaksjonsprodukter eller biologiske materialer.
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AVSNITT 4: FORSTEHJELPSTILTAK

4.1.

4.3.

Beskrivelse av forstehjelpstiltak

Generelt: Ved uhell: Kontakt lege eller legevakt - ta med etiketten eller dette sikkerhetsdatabladet.
Ved vedvarende symptomer eller ved tvil om den skaddes tilstand skal det sgkes legehjelp. Gi
aldri en bevisstlgs person vann eller lignende.

Innanding: Ved pustevansker eller irritasjon i luftveiene: Ta personen ut i frisk luft og hold personen
under oppsyn.

Hudkontakt: Det er viktig a skylle lenge - minimum 30 minutter. Det kan vaere ngdvendig a skylle i flere
timer. Bruk behagelig temperatur pa vannet (20-30 °C). Kontakt Giftinformasjon/lege/sykehus
for videre rad om oppfelging og behandling.

Tilselt tey og sko fjernes. Hud som har veaert i kontakt med materialet vaskes grundig med
vann og sape. Hudrensemiddel kan brukes. Bruk IKKE Igzsemidler eller fortynnere.
Ved hudirritasjon: Sek legehjelp.

v Qyekontakt: Ved kontakt med gynene: Hold gyelokkene fra hverandre slik at vannet kommer godt til. Om
man bruker kontaktlinser skal disse fjernes sa raskt som mulig. Skyll straks @ynene med
rikelig vann eller saltlgsning (20-30 °C) til irritasjonen oppherer, og minst i 30 minutter. Serg
for & skylle under gvre og nedre gyelokk. Oppsgk legevakt/sykehus straks. Fortsett skylling
under transport.

Svelging: Ved inntak, kontakt omgdende lege. Gi den skadde vann & drikke hvis vedkommende er ved
bevissthet. Forsgk IKKE & fremkalle brekninger med mindre legen anbefaler det. Senk hodet,
slik at oppkast ikke vil renne ned i munnen og halsen. Forebygg sjokk ved a holde den
skadde varm og i ro. Gi kunstig dndedrett hvis personen slutter & puste. Ved bevisstlgshet,
legg den skadde i stabilt sideleie. Tilkall ambulanse.

Forbrenning: Ikke relevant.
De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede
Vevsgdeleggende virkninger: Produktet inneholder stoffer som er etsende. Hvis damp eller aerosoler innandes kan det

gi skader pa lungene og forarsake irritasjon og svie i andedrettsorganene, samt hoste. Etsende stoffer kan forarsake
uopprettelige skader pa gyne. Etser huden.

Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nedvendig
Behandles symptomatisk.

Merknader til lege

Ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra materialet.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1.

5.3.

Slokkingsmidler
Egnede slokkingsmidler: Vannspray, karbondioksid, pulver eller alkoholresistent skum.
Uegnede slokkingsmidler: Vann i samlet strale.

Seaerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Produktet er ikke brennbart.

Brann vil utvikle tett rgyk. Det kan utgjere helsefare a bli utsatt for nedbrytningsprodukter. Lukkede beholdere som
utsettes for ild, avkjeles med vann. La ikke vann fra brannslokking renne ut i kloakk og vannlgp.

Hvis produktet utsettes for hgye temperaturer, f.eks. i tilfelle brann, kan det dannes farlige nedbrytningsprodukter.
Disse er:

Karbonoksider (CO / CO2)

Etsende damper/aerosoler.

Rad til brannmannskaper
Brannslokningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt andedrettsvern med full ansiktsmaske.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nedrutiner
Unnga kontakt med gyne og hud. Unnga inndndning av damp/aerosoler. Produktet er etsende, benytt hensiktsmessig
verneutstyr iht seksjon 8.
Unnga direkte kontakt med sel.
Serg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede omrader.
Omrader med spill kan veere glatte.
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I henhold til forordning (EF) nr. 1907 /2006(REACH), vedlegg Il med endringer, Forordning (EU)2020/878

Forsiktighetsregler med hensyn til milje
Unnga utslipp til miljget. Ma ikke tammes i vannlgp, avlgpssystemer eller kloakk
Hold uvedkommende borte fra fareomradet.

Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Utslipp begrenses og samles opp med granulat eller lignende og avhendes i falge regler om farlig avfall.

Utslipp begrenses og samles opp med brannfast, absorberende materiale som f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur
og has i en beholder for forskriftsmessig avfallshandtering.

Rengjering foretas sa langt som det er mulig med rengjeringsmidler. Lasemidler ber unngas.

Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 13 "Sluttbehandling" om handtering av avfall.
Se avsnitt 8 "Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr" for beskyttelsesforanstaltninger.

AVSNITT 7: HANDTERING OG LAGRING

Forsiktighetsregler for sikker handtering

Unnga danning og innanding av spreytetake/aerosoler.

Serg for tilstrekkelig ventilasjon.

Unnga direkte kontakt med produktet.

Reyking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidsomradet.

Se avsnitt 8 'Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr' for opplysning om personlig beskyttelse.
Skift straks tilsglte kleer.

Ved fortynning skal produkt alltid tilsettes vann, aldri omvendt.

Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Apnede beholdere ma lukkes forsvarlig og oppbevares stdende for & unngé lekkasje.
Egnet emballasje: Oppbevares bare i originalemballasjen.
Oppbevaringsbetingelser: Beskytt mot frost.

Holdes adskilt fra naeringsmidler.
Romtemperatur, 15 - 25°C

Uforenlige materialer: Sterke oksidasjonsmidler
Sterke baser

Saerlig(e) sluttanvendelse(r)
Dette produktet bgr bare brukes til formal som beskrevet i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. v Kontrollparametrer

Fosforsyre 75 %

Grenseverdi (8 timer) (mg/m?): 1

Korttidsverdi (15 minutter) (mg/m?): 3 (beregnet verdi)

Anmerkning:

E =EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.

2-(2-Butoksyetoksy)etanol

Grenseverdi (8 timer) (mg/m?): 68

Grenseverdi (8 timer) (ppm): 10

Anmerkning:

E = EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljget samt smitterisikogrupper

for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier). FOR-2011-12-06-1358. Sist endret: FOR-2026-04-10-580.
v DNEL

2-(2-Butoksyetoksy)etanol

Kortsiktig - Lokaleffekter - Arbeidere Innanding 101.2 mg/m?

Langsiktig - Lokaleffekter - Arbeidere Innanding 67.5 mg/m?

Langsiktig - Systemiske effekter - Befolkningen generelt Oral 6.25 mg/kg bw/day
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VPNEC

Alkoholer, C9-11, etoksylert

Langsiktig - Systemiske effekter - Arbeidere Dermal 2080 mg/kg bw/day
Langsiktig - Systemiske effekter - Befolkningen generelt Dermal 1250 mg/kg bw/day
Langsiktig - Systemiske effekter - Arbeidere Innanding 294 mg/m?
Langsiktig - Systemiske effekter - Befolkningen generelt Innanding 87 mg/m?
Langsiktig - Systemiske effekter - Befolkningen generelt Oral 25 mg/kg bw/day
Fosforsyre 75 %

Vagee  opmskver N |
Kortsiktig - Lokaleffekter - Arbeidere Innanding 2 mg/m?

Langsiktig - Lokaleffekter - Arbeidere Innanding 1 mg/m?

Langsiktig - Lokaleffekter - Befolkningen generelt Innanding 360 pg/m?
Langsiktig - Systemiske effekter - Arbeidere Innanding 10.7 mg/m?
Langsiktig - Systemiske effekter - Befolkningen generelt Innanding 4.57 mg/m?
Langsiktig - Systemiske effekter - Befolkningen generelt Oral 100 pg/kg bw/day

Hexyl D-glukosid

Langsiktig - Systemiske effekter - Arbeidere Dermal 595000 mg/kg bw/day
Langsiktig - Systemiske effekter - Befolkningen generelt Dermal 357000 mg/kg bw/day
Langsiktig - Systemiske effekter - Arbeidere Innanding 420 mg/m?

Langsiktig - Systemiske effekter - Befolkningen generelt Inndnding 124 mg/m?

Langsiktig - Systemiske effekter - Befolkningen generelt Oral 35.7 mg/kg bw/day

2-(2-Butoksyetoksy)etanol

Ferskvann 1.1 mg/L
Ferskvannssediment 4.4 mg/kg
Havvann 110 pg/L
Havvannssediment 440 pg/kg
Jord 320 pg/kg
Periodisk utslipp (ferskvann) 11 mg/L
Rovdyr 56 mg/kg

Alkoholer, C9-11, etoksylert

Ferskvann 103.79 pg/L
Ferskvannssediment 13.7 mg/kg
Havvann 103.79 pg/L
Havvannssediment 13.7 mg/kg
Jord 1 mg/kg
Periodisk utslipp (ferskvann) 14 pg/L
Renseanlegg 1.4 mg/L

Hexyl D-glukosid

Ferskvann 176 pg/L
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Ferskvannssediment 722 pg/kg
Havvann 17.6 pg/L
Havvannssediment 72.2 pg/kg
Jord 654 pg/kg
Periodisk utslipp (ferskvann) 4.2 mg/L
Renseanlegg 100 mg/L

Rovdyr

111.11 mg/kg

8.2. Eksponeringskontroll

Det bar kontrolleres regelmessig at de angitte grenseverdiene overholdes.

Generelt:
Eksponeringsscenarioer:

Eksponeringsgrenser:

Tekniske tiltak:

Hygieniske tiltak:

Begrensning av
eksponering av mijget:

Individuelle vernetiltak
v Generelt:

Andedrettsvern:

Nar det er fare for
dannelse av
take/aerosol

Reyking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidsomradet.

Ingen eksponeringsscenarioer er implementert for dette produktet.

Bedriftsrelaterte brukere er omfattet av arbeidsmiljglovgivningens regler om
maksimumkonsentrasjoner for eksponering. Se arbeidshygieniske grenseverdier ovenfor.
Dannelsen av damp méa holdes pa et minimum og under den gjeldende grenseverdien (se
over). Det anbefales & installere et lokalt utluftingssystem dersom den vanlige luftstremmen i
arbeidsrommet ikke er tilstrekkelig. Serg for at gyevask og dusj for ngdsituasjoner er godt
merket.

Serg for at gyeskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer er plassert innen rekkevidde.

Felg standard forholdsregler ved bruk av produktet. Unnga inhalering av damp.

Ved hver pause i bruk av produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte omrader av
kroppen vaskes. Var ekstra ngye med hender, underarmer og ansikt.

Hold oppdemmingsmaterialer i naerheten av arbeidsplassen. Samle om mulig inn sel i lepet
av arbeidet.

Tilsglte klaer ma fjernes og vaskes for bruk.
Benytt utelukkende CE-merket verneutstyr.

Kombifilter A2P3 Klasse 2/3 Brun/Hyvit EN14387

Kroppsvern:

Bruk egnede verneklaer, for - -
eksempel overaller laget

av polypropylen eller

arbeidsklzer laget av

bomull/polyester.

Industriell spreyting

Vanntett overall og - -
gummistevler

Handvern:

Nitril / Neopren

EN374-2, EN16523-1,
EN388

> 120

Q@yevern:

Felgrens F360
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Ansiktsvern. Alternativt EN166
kan beskyttelsesbriller
med sideskjold benyttes. !

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1.

Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform: Vaeske

Farge: Grennaktig

Lukt / Luktterskel (ppm):  Syrlig

pH: 0,8

pH i opplgsningen: 1,5 (10%)

Tetthet (g/cm?®): Ingen data tilgjengelige.

Kinematisk viskositet: 28 cP

Partikkelegenskaper: Ikke relevant - produktet er en vaeske

Tilstandsendring og damptrykk

Smeltepunkt/Frysepunkt -5°C

(°C):

Blgtgjeringspunkt / - Ikke relevant - produktet er en vaeske
omrade (°C):

Kokepunkt (°C): 100 °C

Damptrykk: Ingen data tilgjengelige.

Relativ damptetthet: Ingen data tilgjengelige.

Spaltingstemperatur (°C): Ingen data tilgjengelige.

Data for brann- og eksplosjonsfarer

Flammepunkt (°C): Ingen data tilgjengelige.
Antennelighet (°C): Ingen data tilgjengelige.
Selvantennelsestemperat Ingen data tilgjengelige.
ur (°Q):
Nedre og @vre Ingen data tilgjengelige.
eksplosjonsgrense (% v/v):

Leselighet
Loselighet i vann: Oppleselig

Fordelingskoeffisient (n- Ingen data tilgjengelige.
octanol/vann) (LogKow):

Loselighet i fett (g/L): Loselig i fett.
Andre opplysninger

Andre fysiske og kjemiske Ingen data tilgjengelige.
parametrer:

Oksiderende egenskaper: Ingen data tilgjengelige.

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1.  Reaktivitet
Ingen farlige reaksjoner kjent hvis benyttet slik det er tiltenkt.
Kan reagere kraftig med sterk varmeutvikling ved kontakt med sterke baser.

10.2.  Kjemisk stabilitet
Produktet er stabilt under de betingelsene som er angitt i avsnitt 7 om "Handtering og lagring".

10.3.  Risiko for farlige reaksjoner
Reagerer med sterke oksidasjonsmidler.
Kan reagere kraftig med sterk varmeutvikling ved kontakt med sterke baser.
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Ma ikke blandes med andre vaskemidler.

10.4.  Forhold som skal unngas
Frost

10.5.  Uforenlige materialer
Sterke oksidasjonsmidler
Sterke baser

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter
Termisk nedbrytning kan produsere etsende damper.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1.  Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
v Akutt giftighet

Produkt/bestanddel Fosforsyre 75 %

Art: Rotte

Opptaksvei: Oral

Test: LD50

Resultat: > 1530 mg/kg
Produkt/bestanddel Alkoholer, C9-11, etoksylert
Art: Rotte

Opptaksvei: Oral

Test: LD50

Resultat: > 5000 mg/kg
Produkt/bestanddel Alkoholer, C9-11, etoksylert
Art: Kanin

Opptaksvei: Dermal

Test: LD50

Resultat: > 2000 mg/kg

Basert pa tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.
Hudetsing/hudirritasjon

Gir alvorlige etseskader pa hud og gyne.
Alvorlig ayeskade/oyeirritasjon

Gir alvorlig @yeskade.
v Sensibilisering ved innanding

Basert pa tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.
v Sensibilisering ved hudkontakt

Basert pa tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

v Arvestoffskadelig virkning pa kjennsceller
Basert pa tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

v Kreftframkallende egenskaper
Basert pa tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

v Reproduksjonstoksisitet
Basert pa tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

v STOT, enkelteksponering
Basert pa tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

v STOT, gjentatt eksponering
Basert pa tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

v Aspirasjonsfare
Basert pa tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

Symptomer med hensyn til fysiske, kiemiske og toksikologiske egenskaper
Vevsgdeleggende virkninger: Produktet inneholder stoffer som er etsende. Hvis damp eller aerosoler inndndes kan det
gi skader pa lungene og forarsake irritasjon og svie i andedrettsorganene, samt hoste. Etsende stoffer kan forarsake
uopprettelige skader pa gyne. Etser huden.

11.2.  Opplysninger om andre farer
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Hormonforstyrrende egenskaper

Blandingen/produktet inneholder ingen stoffer som anses & ha hormonforstyrrende egenskaper som kan pavirke

helsen.

Andre opplysninger

AVSNITT 12: 2KOLOGISKE OPPLYSNINGER

121.

12.2.

Ingen kjente

v Giftighet
Produkt/bestanddel
Art:

Test:

Resultat:

Produkt/bestanddel
Art:

Test:

Resultat:

Produkt/bestanddel
Art:

Varighet:

Test:

Resultat:

Produkt/bestanddel
Art:

Varighet:

Test:

Resultat:

Produkt/bestanddel
Art:

Varighet:

Test:

Resultat:

Produkt/bestanddel
Testmetode:

Art:

Varighet:

Test:

Resultat:

Produkt/bestanddel
Art:

Varighet:

Test:

Resultat:

Produkt/bestanddel
Art:

Varighet:

Test:

Resultat:

Basert pa tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

Fosforsyre 75 %
Fisk

LC50

> 138 mg/I

sitronsyremonohydrat

Fisk
LC50
~ 440 - 706 mg/I

Hexyl D-glukosid
Fisk

96 timer

LC50

100 mg/I

Hexyl D-glukosid
Alge

72 timer

LC50

100 mg/I

Hexyl D-glukosid
Krepsdyr

48 timer

EC50

100 mg/I

Alkoholer, C9-11, etoksylert

OECD 203
Fisk

86 time(r)
LC50
>1-10 mg/l

Alkoholer, C9-11, etoksylert

Alge

72 timer
LC50
>1-10 mg/l

Alkoholer, C9-11, etoksylert

Krepsdyr

48 timer
EC50
>1-10 mg/l

Persistens og nedbrytbarhet

Produkt/bestanddel
Resultat:
Konklusjon:

Felgrens F360

Produktets hovedkomponenter vil lgses hurtig og disossierer i vann eller de er lett nedbrytbare.

Felgrens F360

Safety Data Sheet Consulting AS
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I henhold til forordning (EF) nr. 1907 /2006(REACH), vedlegg Il med endringer, Forordning (EU)2020/878

Tensidet(ene) som inngar i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i Forskrift 1. juni 2004 nr.

922 om begrensning i bruk av helse- og miljgfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (EU regulativ

nr. 648/2004). Data som underbygger denne pastanden er tilgjengelige for medlemsstatenes rette myndighet og vil bli

gjort tilgjengelige for dem ved direkte forespegrsel, eller pa forespgrsel fra en produsent av vaske- og rengjgringsmidler.
12.3.  Bioakkumuleringsevne

Produkt/bestanddel
Konklusjon:

Felgrens F360
Bioakkumulering forventes ikke

12.4. Mobilitet i jord
Fullstendig lgselig i vann.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller
VvPVB.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper
Blandingen/produktet inneholder ingen stoffer som anses & ha hormonforstyrrende egenskaper som kan pavirke
miljget.

12.7.  Andre skadevirkninger
Ingen kjente
Utslipp av konsentrert produkt eller store mengder av brukslasning til avlgp eller vassdrag kan fere til skade pa
vannorganismer pa grunn av lokalt lav pH. Ma ikke komme i kloakk eller avlgp ufortynnet eller ungytralisert.

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1.  Avfallsbehandlingsmetoder
Dette produktet er omfattet av regelverket om farlig avfall. (*)
HP 8 Etsende
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.
Frarade temming i avlgp.
Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

Avfallskode EAL: 07 06 01* Vandige vaskevaesker og morluter
Nasjonalt 7133 Rengjeringsmidler
avfallsstoffnummer og

betegnelse:

Forurenset emballasje
Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

ADR/AD UN3264 ETSENDE VASKE, SUR, UORGANISK, Klasse: 8 III Nei Begrensede mengder: 5L

N/RID

N.O.S.

Faresedler: 8
Klassifiseringskoder: C1

Tunnel restriksjonskode: (E)
Se mer informasjon under.

IMDG UN3264 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, Klasse: 8 I Nei Begrensede mengder: 5 L
INORGANIC, N.O.S. Faresedler: 8 EmS: F-A S-B

Klassifiseringskoder: C1 Se mer informasjon under.

IATA UN3264 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, Klasse: 8 111 Nei Se mer informasjon under.

INORGANIC, N.O.S.

Faresedler: 8
Klassifiseringskoder: C1

Felgrens F360
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INVENTECH"

I henhold til forordning (EF) nr. 1907 /2006(REACH), vedlegg Il med endringer, Forordning (EU)2020/878

Annen informasjon

14.6.

14.7.

Produktet er omfattet av konvensjonene om farlig gods.

ADR/ADN/RID / See Tabell A, punkt 3.2.1 for eventuell informasjon om spesielle bestemmelser, krav eller advarsler i
forbindelse med transport. Se punkt 5.4.3, for skriftlige instruksjoner om tapsbegrensning ved hendelser eller ulykker
under transport.

IMGD / See punkt 3.2.1 for eventuell informasjon om spesielle bestemmelser, krav eller advarsler i forbindelse med
transport.

IATA / See Tabell 4.2 for eventuell informasjon om spesielle bestemmelser, krav eller advarsler i forbindelse med
transport.

Saerlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant.

Sjetransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter
Ingen data tilgjengelige.

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1.  Seerlige bestemmelser / saerskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljo for stoffet eller stoffblandingen

Anvendelsesbegrensning Begrenset til profesjonell og industriell bruk. Produktet ma ikke brukes profesjonelt av

er: personer under 18 ar.

Krav om szerlig Ingen spesielle krav.

utdannelse:

SEVESO - Farekategorier / Ikke relevant.

spesifiserte farlige

kjemikalier:

REACH forskriften, 2-(2-Butoksyetoksy)etanol er underlagt REACH-restriksjoner (Inngangsnummer 55).

Vedlegg XVII:

Etikettering avinnhold i >5% - <15%

overensstemmelse med - Ikke-ioniske overflateaktive stoffer

produktforskriften: - Fosfater

Deklarering av Dersom produktet importeres til eller produseres i Norge i mengder pa 100 kg/ar er det

kjemikalier: registreringspliktig i produktregisteret fordi det er klassifisert som farlig.

Annen informasjon: Tensidet(ene) som inngér i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i
Forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljafarlige kjemikalier og
andre produkter (produktforskriften) (EU regulativ nr. 648/2004). Data som underbygger
denne pastanden er tilgjengelige for medlemsstatenes rette myndighet og vil bli gjort
tilgjengelige for dem ved direkte forespgrsel, eller pa forespgrsel fra en produsent av vaske-
og rengjeringsmidler.

Kilder: Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljg, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljaloven,
kapittel 11. arbeid av barn og ungdom).

EUROPAPARLAMENTS- OG RADSFORORDNING (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske- og
rengjeringsmidler
Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
Forskrift 19. mai 2015 nr. 541 om deklarering av kjemikalier til produktregisteret
(deklareringsforskriften).
Forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og
stoffblandinger (CLP-forskriften).
Forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
kjemikalier (REACH-forskriften).

15.2.  Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Felgrens F360 Safety Data Sheet Consulting AS 26.05.2026
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I henhold til forordning (EF) nr. 1907 /2006(REACH), vedlegg Il med endringer, Forordning (EU)2020/878

Nei

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

v Fullstendig tekst for H-setninger som det refereres til i avsnitt 3
H314, Gir alvorlige etseskader pa hud og gyne.
H315, Irriterer huden.
H318, Gir alvorlig eyeskade.
H319, Gir alvorlig gyeirritasjon.

v Forkortelser og akronymer
ADN/ADNR = Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods pa innenlands vannveier
ADR = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods
ATE = Akutt toksisitets estimat
BCF = Biokonsentrasjons faktor
CAS = Chemical Abstracts Service
CE = Conformité Européenne
CLP = Klassifisering, merking og innpakning
CSA = Kjemisk sikkerhetsvurdering
CSR = Kjemisk sikkerhetsrapport
DMEL = Oppnadd minimalt effekt niva
DNEL = Oppnadd ingen effekt niva
EC = Effektiv konsentrasjon
ED = Effektiv dose
EINECS = Fortegnelse over eksisterende komersielle kjemiske substanser
Effektiv lasting
EL = Konsentrasjon assosiert med x % vekstraterespons
ErC = ES = Eksponeringsscenario
EUH statement = CLP-spesifikk fareerklaering
EuPCS = Europeisk produktkategoriseringssystem
EWC = Europeisk Avfallskatalog
GHS = Globalt Harmonisert System for Klassifisering og Merking av Kjemikalier
GWP = Potensial for global oppvarming
HP = Kode for farlig egenskap
IATA/ICAO = Internasjonal lufttransport Forening
IBC = Middels Bulk Kontainer
IC =X maksimal inhiberende konsentrasjon
IMDG = Internasjonal Maritim Farlig Gods
LC = Dedelig konsentrasjon
LCLo = Verdien er den laveste konsentrasjonen av et stoff i luft som rapporteres at har forarsaket dyrs eller menneskers
ded
LD =Dgdelig dose
LOAEC = Laveste observerte konsentrasjon av bivirkninger
LOAEL = Laveste observerte bivirkningsniva
LOEC = Laveste observerte effektkonsentrasjon
LL = Dedelig lasting
LogKoc = Logaritmen til fordelingskoeffisienten for organisk karbon-vann
LT = dedelig tid
LogPow = Logaritmen til fordelingskoeffisienten for oktanol / vann
M = For multiplikasjonsfaktor
MARPOL 73/78 = Den Internasjonale Konvensjonen til Forhindring av Marin Forurensning fra Skip, 1973, modifisert i
1978
NOAEC = Ingen observerte effektkonsentrasjoner
NOAEL =Ingen observerte bivirkningsnivaer
NOEC =Ingen observerte effektkonsentrasjoner
NOELR =1Ingen observerbar effektlastingsrate
OECD = Organisasjonen for gkonomisk samarbeid og utvikling
PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig
PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon
RID = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods
RRN = REACH registrerings nummer
SCL = Spesifikk konsentrasjonsgrense
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I henhold til forordning (EF) nr. 1907 /2006(REACH), vedlegg Il med endringer, Forordning (EU)2020/878

SVHC = Stoffer med saerlig hgy bekymring

STOT-RE = Giftig mot spesifikt malorgan - Gjentatt eksponering

STOT-SE = Giftig mot spesifikt malorgan - Enkel eksponering

TWA = Tidsvektet gjennomsnittlig

UN = Forenede Nasjoner

UVBC = Ukjent eller variabel sammensetning, komplekse reaksjonsprodukter eller biologiske materialer.
VOC = Flyktig organisk forbindelse

vPVvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

v Annen informasjon

Klassifiseringen av blandingen nér det gjelder helsefarer er i samsvar med beregningsmetodene som er beskrevet i CLP-
forskriften.

Sikkerhetsdatablad er validert av

Annet

Safety Data Sheet Consulting AS

Endringer i forhold til siste vesentlige revisjon (ferste siffer i SDS-versjon, se avsnitt 1) av dette sikkerhetsdatablad er
markert med en trekant.

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet gjelder kun produktet nevnt i avsnitt 1 og er ikke nadvendigvis gjeldende
ved bruk sammen med andre produkter.

Det anbefales a utlevere dette sikkerhetsdatabladet til den faktiske bruker av produktet. Den nevnte informasjonen kan
ikke brukes som produktspesifikasjon.

Tilfredsstiller kravene til vaske- og avfettningsmidler i forskrifter om utslipp av oljeholding avlgpsvann og om bruk og
merking av vaske-og avfettningsmidler.

Produktet er kun beregnet for bruk til maskinell pafering i gjeldende vaskesystemer. Produktet er utprgvet og godkjent
av Inventech AS for bruk i hjulvaskemaskiner levert av Inventech AS. Forhold som eventuelt dukker opp og som skyldes
manglende opplysninger til oss, er utenfor var kontroll og ma svares for av produsenten. Da brukerens arbeidsforhold
ligger utenfor var kontroll, vil det vaere brukerens ansvar at de ngdvendige forholdsregler blir tatt. Det er den enkelte
mottakers plikt & serge for at informasjon gitt i dette Sikkerhetsdatabladet blir lest og forstatt av alle som bruker,
behandler, avhender eller pa noen mate kommer i kontakt med produktet. Dette produktet skal bare brukes til det
formal det er beregnet for og i henhold til spesifiserte instruksjoner.

Opplysningene gjelder kun for det materialet som er angitt her, og gjelder ikke i forbindelse med bruk av noe annet
materiale eller i noen form for bearbeidelse.

Opplysningene skal ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon.

Land-sprak: NO-nb

Felgrens F360 Safety Data Sheet Consulting AS 26.05.2026

Side 13 av 13



